Bedienungsanleitung fiir den
Baader SkySurfer V #295 7310

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des SkySurfer V Leuchtpunktsuchers. Er basiert auf
einem robusten Modell aus dem Militarbereich, das in Waffenladen zum doppelten
Preis angeboten wird - allerdings mit wesentlich schlechterer Leistung (aus astrono-
mischer Sicht gesehen!). Wir haben das Geréat ,,entmilitarisiert“ und fiir die Astrono-
mie optimiert. Die wichtigsten Verbesserungen des SkySurfer V:

¢ Die Uibliche, rotschimmernde Effektvergiitung wurde durch eine astro-taugliche
Verglitung ersetzt, sodass Sie auch schwéachere Sterne sehen.

e Alle Glasflachen sind entspiegelt, um die Transmission zu erhéhen.

¢ Auf beiden Seiten lassen sich 40mm lange Taukappen anschrauben, um ein
Beschlagen der Glasflachen zu vermeiden.

¢ Der rote Visierpunkt lasst sich deutlich schwéacher einstellen, damit er nachts
nicht blendet.

¢ Alle optischen Flachen sind aus hochwertigem Glas. Das ganze Zielgerat ist
durch O-Ringe wasserdicht versiegelt.

¢ Die Staubschutzkappen lassen sich auch als Sonnensucher verwenden.
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® - SkySurfer V Leuchtpunktsucher

@ - Taukappe (zwei Stiick)

® - Baader V-Halter #245 7010

@ - Baader Standard-Basis #245 7000

® - Vorderer Staubschutzdeckel mit gefedertem Schnappverschluss & Sonnenloch
® - Hinterer Staubschutzdeckel

® - Mattscheibe mit Fadenkreuz fiir Sonnensucher



Bedienelemente des SkySurfer V
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Installation

Vor der ersten Verwendung miissen Sie den Skysurfer V zusammensetzen, was in
wenigen Schritten erledigt ist.

1.

Schrauben Sie die beiden 40mm langen Taukappen an die Enden des
SkySurfers.

Pressen Sie den schwarzen Deckel mit Schnappverschluss auf das
vorderste Ende - am besten so, dass er sich nach unten 6ffnet (siehe Bild
oben).

Befestigen Sie den V-Halter mit den beiden Befestigungsschrauben.

Befestigen Sie die Standardbasis an lhrem Teleskop. Falls lhr Teleskop
bereits eine passende Aufnahme (Celestron, Skywatcher, Vixen) hat, kénnen
sie stattdessen auch diese verwenden.

Schieben Sie den V-Halter in die Standardbasis und ziehen Sie die
Befestigungsschraube handfest an.

Offnen Sie den vorderen Deckel und schalten Sie den Sucher mit dem
Dimmer an.

Der montierte SkySurfer V auf V-Adapter und Standard-Basis



Justieren des Suchers

Vor der Erstinbetriebnahme miissen Sie ggf. ein Kunststoffplattchen entfernen, das
zwischen der Batterie und der Kontaktklemme im Helligkeitsdrehschalter sitzt. Dazu
schrauben Sie den Deckel oben von dem Drehschalter ab.

Peilen Sie mit lhrem Teleskop ein weit
entferntes Objekt an. Ein Turm oder ein mar-
kanter Berg am Horizont ist ideal. Zentrieren
Sie ihn erst in einem niedrig vergréBernden
Okular, dann mit héherer VergréBerung.

Nun schalten Sie den SkySurfer V durch Drehen
am Dimmer ein. Schauen Sie aus einigem Abstand
mit beiden Augen auf das Ziel und gleichzeitig mit
einem Auge durch den SkySurfer V, dann sollten Sie
mit einem Auge auch den roten Leuchtpunkt sehen.
Drehen Sie den Dimmer fiir die maximale Helligkeit
auf Stufe 9; bei Nacht kdnnen Sie auch eine schwa-
chere Helligkeit einstellen, damit die Sterne nicht
Uberstrahlt werden.

Die Justierschrauben fir Azimut und Héhe sind unter Abdeckkappen verborgen,

die Sie einfach abschrauben kénnen. Zum Verstellen benétigen Sie einen flachen
Schraubenzieher oder eine kleine Cent-Miinze. Mit den Justierschrauben kénnen Sie
die Position des Leuchtpunkts dann so verschieben, bis er (iber dem Objekt liegt,
das Sie auch im Okular sehen. Verstellen Sie nur den Sucher, nicht das Teleskop.

Uberpriifen Sie die Justage gelegentlich, vor allem, wenn Sie den Sucher fiir den
Transport des Gerats abmontieren.

Schalten Sie ihn nach Gebrauch wieder aus, indem Sie den Dimmer auf 0 stellen.

Funktion als Sonnensucher

Der Springdeckel enthélt ein kleines Loch mit 0,7mm Durchmesser, durch das das
Sonnenlicht fallen kann. Mit der Mattscheibe mit Fadenkreuz kénnen Sie den hin-
teren, transparenten Deckel zu einem Sonnensucher umbauen. Die Mattscheibe ist
selbstklebend, Sie kénnen Sie einfach auBen auf das transparente Glas kleben.

Wenn Sie nun den vorderen Springdeckel
des Suchers schlieBen und den transparen-
ten Deckel mit der Projektionsfolie auf das
hintere Ende des Tubus stecken, sehen Sie
einen hellen Lichtpunkt, wenn der Sucher
genau auf die Sonne ausgerichtet ist. Stellen
Sie dazu die Sonne im Teleskop ein, an dem
Sie zuvor alle nétigen Filter montiert und
andere Sucher demontiert oder abgedeckt
haben. Bitte beachten Sie unbedingt die Si-
cherheitshinweise zur Sonnenbeobachtung
mit lhrem Teleskop. Sichere Sonnenfilter
finden sie auf http://astrosolar.com.




Bei der Sucherjustage wird nur den Leuchtpunkt justiert, jedoch nicht der Tubus

des SkySurfer V selbst. Daher kann es sein, dass der Punkt nicht exakt zentrisch
erscheint. Wenn Sie die mitgelieferte Baader Standard-Basis verwenden, haben Sie
bei der Montage des gesamten Suchers etwas Spielraum, um ihn parallel zum Tubus
auszurichten. Durch die verschiedenen Zielkreise kénnen sie sich auch die Position
merken.

Fir die Beobachtung bei Nacht nehmen Sie den riickwartigen Schutzdeckel mitsamt
der aufgeklebten Mattscheibe ab und klappen den vorderen Deckel auf.
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SkySurfer V auf CPC Deluxe 800 EdgeHD mit ASTF-Sonnenfilter.
Das Abbild der Sonne ist als heller Fleck im Fadenkreuz des Suchers zu erkennen.

Weitere Tipps

Schalten Sie den SkySurfer Vimmer aus wenn Sie ihn nicht benétigen. Wenn die Bat-
terie doch einmal leer ist, miissen Sie lhre Beobachtungsnacht dennoch nicht gleich
beenden: Sie kdnnen den Tubus als langes Peilrohr verwenden und lhre Ziele auch
dann noch anvisieren, wenn die Batterie leer ist.
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