
Anleitung zum Diascope Bajonett-Adapter
für Zeiss-Spektive

Dieser Bajonett-Okular-Adapter #2454500 dient zum Anschluss 
von  1¼" Astro-Okularen an alle Zeiss-Diascope Fluorit-Spektive.
Im Lieferumfang ent-
halten ist ein Inbus-
schlüssel und zwei nicht 
montierte O-Ringe in 
verschiedenen Größen.
Die Fixierung des Oku-
lars erfolgt mit Hilfe 
eines Spannringes aus 
Federbronze. Die drei 
Klemmschrauben zur Zentrierung des Okulars sind in 120° Ab-
stand angeordnet.
Lösen Sie die Klemmschrauben mit Hilfe des Inbusschlüssels, 
setzen das Okular ein und ziehen die Inbusschrauben wieder 
vorsichtig fest.
Durch die beiliegenden O-Ringe haben Sie die Möglichkeit, die 

Schwergängigkeit beim Oku-
larwechsel auf streng (großer 
O-Ring) oder auf leichtgängig 
(kleiner O-Ring) einzustellen.
In der nebenstehenden Abbil-
dung ist der große O-Ring ein-
gelegt, und der Okularwechsel 
damit auf streng eingestellt.

Rechts sehen Sie die Anwen-
dung des Diascope Bajonett-
Adapter mit unseren Spektiv-
Okularen an einem Zeiss 
Spektiv.


