Med-Prax 3

Das Mikroskop fur biologische Labore und Ausbildung
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Sicher investieren: Zuverlassige mikroskopische Ergebnisse mit Expertenberatung



Durch seine besonderen Ausstattungsmerkmale ist das Med-Prax 3 das ideale Instru-
ment fur Routine-Untersuchungen von biologischen Proben in Medizin und in der
Ausbildung.

» Einfaches Einstellen des Hellfeld-Bildes
* Ergonomisches Arbeiten

* Langlebige LED-Beleuchtung

+ Optimale Bildqualitat

* Hohe Stabilitat und Haltbarkeit

Stabilitat und Ergonomie

Stabiles Stativ

» Basis flur Stabilitdt und reproduzierbare Bildergebnisse

Ergonomischer Binokulartubus nach Siedentopf

» Ergonomisch gunstiger Einblickwinkel (30°)
* Leichte Einstellung des Augenabstandes (50 - 75 mm)
* Dioptrien-Korrektur am linken Okularstutzen

Komfortabler Fokustrieb mit Zusatzfunktionen

» Koaxialer Grob- und Feintrieb fir schnelles und
feinflhliges Fokussieren der Praparate

+ Einstellbarkeit der Gangigkeit des Fokussiertriebs am
rechten Grobtrieb

Ergonomische Anordung der Bedienelemente

» Ein/Aus-Schalter und Helligkeitseinstellung befinden
sich in der Nahe des Fokustriebes und ermaglichen so
ergonomisches und ermidungsfreies Arbeiten




Leistungsfahige Optik

Komplette Palette von Objektiven

Far maximale Bildfeldebnung ist der Vierfach-Revolver des
Med-Prax plus mit plan-achromatischen Objektiven bestlickt:

* Plan 4/0,10

e Plan 10/0,25

» Plan 40/0,65, mit federndem Praparatschutz

* Plan 100/1,25 Oel, mit federndem Praparatschutz

Optimales Beleuchtungssystem

» Abbe-Kondensor (NA 1,25) mit integrierter Aperturblende
fur homogene Ausleuchtung des Bildfeldes

» Zur individuellen Einstellung des Bildeindrucks und zur
Kontrastverbesserung kdnnen optional erhaltliche Filter
in den integrierten Filterhalter eingelegt werden

* Lichtquelle mit stufenloser Helligkeitsregelung

Weitfeld-Okulare mit Dioptrien-Korrektur

» Standard-Okulare WF 10x/18 mit Dioptrien-Korrektur
am linken Okularstutzen

+ Okulare kdnnen gegen unbeabsichtigtes Entfernen ge-
sichert werden, insbesondere flir den Einsatz in der
Ausbildung

Robuster und komfortabler Kreuztisch

» Das Med-Prax 3 ist mit einem 140 mm x 130 mm
grofien Kreuztisch mit einem Verstellbereich von
76 mm x 50 mm ausgestattet

* Nonien flr beide Richtungen erlauben das leichte
Wiederauffinden interessanter Praparatstellen

* Praparathalter zur sicheren Aufnahme von bis zu zwei
Standard-Objekttragern (76 mm x 26 mm)




Einfache Wartung

Lange Wartungsintervalle

Hochwertige Materialien und ausgezeichnete Verarbeitung fur geringsten Wartungsbedarf

Beleuchtung mit weier Hochleistungs-LED

 Die nutzbare Helligkeit der LED-Lichtquelle entspricht einer 20 W-Halogenlampe, jedoch mit
weniger als einem Sechstel der Leistungsaufnahme

* Die lange Lebensdauer der LED macht Uber die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer des
Mikroskops keinen Lampenwechsel noétig

Technische Daten

Stativ Stabiler Metallguss
Fokussiertrieb Koaxialer Grob- und Feintrieb
Max. Verstellbereich Grobtrieb: 25 mm
Auflésung Feintrieb: 2 ym pro Skalenteil
Beobachtungstubus Binokular, Siedentopf-Typ
Einblickwinkel 30°
Tubusfaktor 1x
Augenabstand 55 mm - 75 mm
Dioptrienkorrektur am linken Okularstutzen

Revolver Vierfach

Objektive Plan-achromatisch:
Plan 4/0,10
Plan 10/0,25

Plan 40/0,65, mit federndem Praparatschutz
Plan 100/1,25 Oel, mit federndem Praparatschutz

Kreuztisch Grofde: 140 mm x 130 mm, Verstellbereich: 76 mm x 50 mm
Praparathalter mit Federhebel

Kondensor Abbe-Typ, NA 1,25, mit Aperturblende und Filterhalter
Hohenverstellbar

Beleuchtung Hochleistungs-LED, weil®

Spannungsversorgung 100V -240V AC

Anderung der technischen Daten ohne Vorankiindigung maglich.
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